
Seria 5r

Ciągniki kompaktowe mogą więcej
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CIĄGNIKI 
KOMPAKTOWE 
MOGĄ WIĘCEJ

Nareszcie pojawił się lekki i zwrotny ciągnik, który umożliwia też pracę z ciężkimi 
ładunkami – zarówno z przodu, jak i z tyłu. Ciągniki 5R zostały stworzone z myślą 
o optymalnej wszechstronności. Można je łatwo wyposażyć w ładowacz czołowy 
serii R i tak samo dobrze sprawują się na drogach, jak i w polu. Ten ciągnik to czysty 
interes: wysoka wydajność i niskie zużycie paliwa, a za razem komfort pracy i prosta 
obsługa, które pozwolą Ci zrobić więcej, szybciej i lepiej.

Ciągniki kompaktowe ewoluowały. Dzięki dużej mocy i licznym funkcjom 
zapewniającym wszechstronność i komfort pracy nowe ciągniki 5R to 
klasa sama w sobie. To ciągniki do wszystkiego, co robisz, ale też do 
wszystkiego, co zawsze chciałeś zrobić.



3|

Spis treści

Wprowadzenie ......................................................................... 2

Przegląd modeli ........................................................................ 4

Ładowacze czołowe .................................................................. 6

Wszechstronność ................................................................... 10

Silniki ..................................................................................... 12

Przekładnie ............................................................................. 14

Kabina i elementy sterujące .................................................... 16

Komfort i stabilność jazdy ....................................................... 20

Układ hydrauliczny, podnośniki i WOM ................................... 22

Specyfi kacje ........................................................................... 24



4 |4 |

1 32 4 5

Kompaktowe 
i wytrzymałe

Przy maksymalnej 
dopuszczalnej masie 
8,6 tony ładowność 
nowych ciągników 5R 
wynosząca 4,3 tony 
stanowi gigantyczny 
wzrost o 48% 
w porównaniu do 
poprzednich serii. Teraz 
nowy ciągnik 5R mógłby 
nawet przetransportować 
inny ciągnik 5R!

Wyjątkowa wygoda

5R oferuje prawdziwe 
specyfi kacje klasy Premium 
– zawieszenie osi przedniej 
(automatyczne, blokowane 
i regulowane), amortyzacja 
kabiny i fotel Premium

Znakomita widoczność

Nowa niska maska, 
panoramiczna szyba 
przednia bez listwy 
łączącej oraz dach 
panoramiczny zapewniają 
zdumiewającą widoczność 
w nowej kabinie 5R

Wyjątkowa zwrotność

Krótki rozstaw osi wynoszący 
2,25 m zapewnia 
niesamowicie wąski promień 
skrętu 3,75 m z podłączonym 
ładowaczem czołowym

Doskonały do pracy 
z ładowaczem czołowym

Elektryczny joystick 
z rewerserem i zmianą 
przełożeń, układ 
hydrauliczny z kompensacją 
ciśnienia i przepływu (PFC) 
117 l/min, dedykowane 
proste podłączanie 
ładowaczy JD Click&Go

Stwarzanie możliwości to podstawa każdego biznesu. Zrób więcej 
za mniej, a zaoszczędzone zasoby będziesz mógł przeznaczyć na 
udoskonalenia, aby osiągnąć jeszcze więcej. Ciągnik 5R idealnie 
się do tego nadaje.

W nowym ciągniku 5R wprowadziliśmy funkcje Premium, które były dotychczas 
dostępne tylko w większych modelach. Pomieściliśmy je w niezwykle zwrotnym 
ciągniku o mocy, która może przenosić góry – aby zapewnić większą wydajność 
i stworzyć nowe możliwości.

Wiele zastosowań, 
jeden ciągnik
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Maksymalnie uproszczona 
obsługa 

Intuicyjne elementy 
sterujące, uniwersalna 
konsola do sterowania 
ciągników John Deere – 
CommandARM, 
nowa prawa konsola, 
elektrohydrauliczne zawory 
SCV, elektryczny podnośnik 
tylny, łatwe wchodzenie 
i wychodzenie z kabiny 
oraz wyświetlacz na 
słupku narożnym

Doskonały w polu 

Do 8 biegów PowerShift, 
12 biegów w zakresie 
roboczym 4–12 km/h, 
rezerwa mocy 8%, udźwig 
do 5300 kg, opony tylne 
grupy 44, iTEC Basic, wąska 
wersja 5RN

Minimalne zużycie paliwa 

Silniki tylko na olej 
napędowy, funkcja ECO 
(1750 obr./min), zużycie 
oleju napędowego
287 g/kWh* i żadnego 
płynu DEF

Doskonały do transportu 

Dodatkowa moc 10 KM 
do zastosowań 
transportowych (TPM), 
pełna prędkość przy 
1750 obr./min, 
automatyczne sprzęgło, 
tempomat, tryb 
automatyczny

*wewnętrzne obliczenia John Deere na podstawie DLG PowerMix
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To zawsze idealne połączenie – ciągnik, ładowacz 
i narzędzia zaprojektowane i stworzone dla siebie. 
Ciągniki 5R mogą pracować z ładowaczem czołowym 
543R  lub 603R, zapewniając wydajną i prostą pracę 
dzięki  w pełni zintegrowanej konstrukcji.

STWORZONE  
DO PODNOSZENIA

Automatyczna blokada narzędzia 

Nasz układ automatycznego zatrzaskiwania 
umożliwia automatyczne zablokowanie 
i odblokowanie narzędzi za pomocą poręcznej 
dźwigni, bez względu na to, czy pracujesz z łyżką, 
widłami do palet, chwytakiem, widłami do bel czy 
przenośnikami. Zintegrowana z konstrukcją „klik 
i gotowe” automatyczna blokada narzędzia 
stanowi część standardowego wyposażenia 
ładowaczy czołowych serii R.

Automatyczna blokada wspornika 

Samokorygujący system pływający wbudowanej 
automatycznej blokady wspornika zapewnia 
możliwie najszybszy, najbardziej intuicyjny 
i wygodny montaż ładowacza czołowego. 
Odłączenie ładowacza od ciągnika jest równie 
proste. Zintegrowana z konstrukcją „klik i gotowe” 
automatyczna blokada wspornika stanowi część 
standardowego wyposażenia ładowaczy 
czołowych serii R.

Układ poziomowania

Doskonała geometria połączeń naszych ładowaczy 
czołowych zapewnia kilka praktycznych korzyści. 
Ponieważ układ poziomowania jest podwieszany, 
nie ogranicza widoczności operatorowi. Przenosi 
również większą moc na wały ładowacza, zapewnia 
łatwiejszy dostęp podczas serwisowania 
i umożliwia uzyskanie większych kątów skrętu.
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Światła ładowacza 

Specjalnie opracowane światła ładowacza 
John Deere gwarantują równomierne i niezawodne 
oświetlenie, niezbędne podczas pracy 
z ładowaczem czołowym w ciemności lub 
w warunkach pogorszonej widoczności.

Łatwy montaż 

Każdy ciągnik 5R może być fabrycznie wyposażony 
w zestaw przygotowania do pracy z ładowaczem 
czołowym, obejmujący ramy montażowe, 
zabezpieczenie maski, joystick w kabinie oraz 
wszystkie wewnętrzne połączenia elektryczne 
i hydrauliczne.

dWIE OPCJE SAMOPOZIOMOWANIA

STWORZONE DLA CIĄGNIKÓW 5R

543R
(NSL, MSL)

603R
(NSL, MSL, HSL)

5090R, 5100R, 
5115R, 5125R

● ●

Amortyzacja ładowacza 

System amortyzacji ładowacza czołowego 
przyczynia się do zwiększenia płynności pracy 
ciągnika John Deere. Jego efektywna amortyzacja 
pomaga chronić przenoszony materiał i ciągnik 
oraz podnosi poziom komfortu operatora na 
drodze. Można ją włączyć/wyłączyć za pomocą 
przełącznika amortyzacji na joysticku w ciągnikach 
wyposażonych w zawory sterowane mechanicznie 
M-LCV lub za pomocą elektronicznego joysticka 
w ciągnikach wyposażonych w zawory sterowane 
elektronicznie E-LCV.

Ładowacze czołowe serii R: stworzone 
dla ciągników 5R 

Podnieś poprzeczkę od samego początku. 
Wykorzystanie pełnych możliwości ładowacza 
czołowego jeszcze nigdy nie było tak proste. 
Dzięki  naszym automatycznym blokadom montaż 
ładowacza i narzędzi jest bardzo prosty. Klik 
i gotowe! Dwie opcje samopoziomowania 
gwarantują idealnie zrównoważone wykorzystanie 
mocy ciągników 5R odpowiednio do wymogów 
danego zadania. Nasza oryginalna konstrukcja 
układu poziomowania umożliwia wykorzystanie 
jeszcze większej ilości mocy do podnoszenia 
i nigdy nie zasłania operatorowi widoku.

Dla każdego modelu 5R dostępne są dwa 
rozmiary ładowaczy czołowych. Bez względu na to, 
czy ładowacz jest sterowany elektronicznie czy 
mechanicznie, jest on obsługiwany przez 
oddzielny  zawór.
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Podczas projektowania ciągników 5R od samego początku pod 
uwagę braliśmy wymogi ładowacza czołowego. Najważniejsze decyzje 
inżynierów były podejmowane specjalnie z myślą o uczynieniu 
z modelu 5R najlepszego ciągnika do pracy z ładowaczami czołowymi 
w tej kategorii cenowej.

Bo co komu po ładowaczu czołowym, którym nie można podnieść ładunku? 
Krótki rozstaw osi wynoszący 2250 mm, mniejsza długość całkowita oraz najlepszy 
w klasie promień skrętu wynoszący 3,75 m sprawiają, że ciągniki 5R mogą wjechać 
wszędzie, gdzie trzeba. Wąskie przestrzenie to specjalność ciągnika 5R.

URODZONY DO PRACY 
Z ŁADOWACZEM CZOŁOWYM

Rama, na której możesz polegać 

Superwytrzymała zintegrowana rama ciągnika 5R zapewnia solidną podstawę, pozwalającą 
wykonywać nawet najtrudniejsze zadania z wykorzystaniem ładowacza czołowego. Zakrzywiona 
konstrukcja ramy sprawia, że środek ciężkości znajduje się na tyle nisko, by zapewnić doskonałe 
wyważenie bez względu na podłoże.

Przejmij ster

Dwie doskonałe opcje gwarantujące łatwiejszą, 
bezpieczniejszą i wydajniejszą pracę z ładowaczem 
czołowym. Przekładnie CommandQuad 
i Command8 zapewniają automatyczną zmianę 
przełożeń bez użycia sprzęgła, a PowrReverser 
upraszcza pracę z ładowaczem czołowym dzięki 
bezsprzęgłowej zmianie kierunku jazdy do 
przodu/do tyłu.

NISKI ŚRODEK CIĘŻKOŚCI

LEPSZE WYWAŻENIE
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Jeszcze więcej mocy

Moc i kontrola, której potrzebujesz do wszelkich 
prac z ładowaczem czołowym. Zaawansowany 
układ hydrauliczny z kompensacją ciśnienia 
i przepływu (PFC) ciągników 5R może 
wygenerować przepływ wynoszący nawet 
117 l/min. To również najlepszy wynik w tej 
klasie ciągników.

Najlepsza widoczność w branży

Forma podąża za funkcją – to jedna z niezmiennych 
prawd inżynierii. Kierowaliśmy się nią podczas 
projektowania elementów ciągników 5R mających 
wpływ na widoczność. Panoramiczny dach, 
panoramiczna szyba przednia oraz nowa niska 
maska zapewniają widoczność i pozwalają Ci lepiej 
niż kiedykolwiek wcześniej skupić całą uwagę na 
pracy z ładowaczem czołowym.

Opcje joysticka

Mechaniczne i elektryczne joysticki można 
zamontować na podłokietniku lub konsoli 
CommandARM. Joystick elektroniczny oferuje 
do 5 funkcji, w tym GSS, cofanie, zmianę przełożeń 
i 3. i 4. niezależną funkcję hydrauliczną.
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WIELKIE MOŻLIWOŚCI,  
NIEWIELKIE ROZMIARY
Wyobraź sobie, że masz dwa doskonałe ciągniki. Jeden jest 
kompaktowy, lekki i zwrotny. Możesz nim wjechać w każdy ciasny 
zaułek. Kochasz jego zwrotność. Jest lekki, nie zużywa wiele paliwa 
i bardzo łatwo go obsługiwać. Drugi ciągnik dysponuje ogromną 
mocą, jest stabilny i wytrzymały. Podniesie wszystko, co chcesz. 
A teraz zapomnij o dwóch ciągnikach. Bo 5R łączy w sobie wszystkie 
te cechy.

Dzięki zwartej budowie i krótkiemu rozstawowi osi wynoszącemu zaledwie 
2250 mm ciągniki 5R są bardzo zwrotne i dojadą wszędzie, gdzie trzeba. 
Wyposażyliśmy je w moc konieczną do wykonania wszystkich trudnych zadań, 
do których normalnie trzeba by wezwać ich starszym braci. Z masą 4,3 tony plasują 
się co prawda w wadze lekkiej, ale osiągają znacznie lepsze wyniki niż inni zawodnicy 
tej kategorii – poradzą sobie z każdym zadaniem z ładowaczem czołowym. 
To dowód na to, że nie rozmiary nie świadczą o możliwościach.
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PROMIEŃ SKRĘTU

Wielkie możliwości na małej 
przestrzeni  

Gdyby wydajność można było wyrazić 
w metrach, wyniosłaby ona 3,75 m. 
Nawet z podłączonymi ramami 
montażowymi ładowacza 
i ładowaczem ciągniki 5R utrzymują 
ten doskonały promień skrętu. 
Idealnie nadają się do pracy 
z ładowaczem czołowym w ciasnych 
miejscach.

* Od środka tylnej osi do góry dachu kabiny

Wymiary 5R – wersja standardowa 5R – wersja wąska

(A) Szerokość 2150 mm 1700 mm

(B) Wysokość względna* 1937 mm 1937 mm

(C) Długość całkowita 3653 mm 3653 mm

(d) Rozstaw osi 2250 mm 2250 mm

3,75 m
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NAJWIĘKSZA 
MOC, TYLKO NA 
OLEJ NAPĘDOWY
Możesz dysponować całą mocą, której 
potrzebujesz, a jednocześnie nadal spełniać 
wymogi normy Stage IIIb. Zaoszczędzisz też 
dużo paliwa. 

Stworzone do rolnictwa

Tak jak wszystkie jednostki napędowe John Deere 
4-cylindrowy silnik PowerTech PWX o pojemności 4,5 litra 
z wysokociśnieniowym układem Common Rail został starannie 
zaprojektowany z uwzględnieniem specjalnych wymogów 
branży rolniczej. Pełną prędkość można osiągnąć już przy 
1750 obr./min. Zarządzanie mocą transportową (TPM) 
zwiększa moc znamionową dla uzyskania pożądanego 
stosunku masy do mocy. Dla zastosowań transportowych 
dostępne jest dodatkowe 10 KM. Turbodoładowanie połączone 
z zaawansowaną technologią kontroli emisji spalin 
zapewnia długą i ekologiczną eksploatację silnika.

Wystarczy olej napędowy

Nie potrzeba żadnych dodatków. Technologia 
recyrkulacji spalin (EGR) połączona z intercoolerem 
i fi ltrem cząstek stałych (DPF) zapewnia zgodność 
z normami emisji Stage IIIB bez potrzeby stosowania 
żadnych dodatków.

Modele 5R (moc znamionowa 97/68/WE)

5090r 66,6 kW (90 KM) (100 KM z TPM) 4-cyl.

5100r 74 kW (100 KM) (110 KM z TPM) 4-cyl.

5115r 85 kW (115 KM) (125 KM z TPM) 4-cyl.

5125r 91,9 kW (125 KM) (135 KM z TPM) 4-cyl.
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Optymalna moc 

Żądasz doskonałych osiągów? 5125R dostarcza imponującej 
mocy 125 KM i 135 KM z dodatkową mocą TPM.

Doskonała wydajność 

4-cylindrowe silniki John Deere 
PowerTech PWX 4,5 l napędzające 
ciągniki serii 5R słyną ze swojej 
wydajności. Inteligentna technologia 
na miarę naszych czasów i Twojej 
działalności.
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PRZEKŁADNIE:
WYBIERZ WYDAJNOŚĆ

Command8 

Każdy zbędny ruch, którego dzięki nam nie musisz wykonywać podczas pracy, 
postrzegamy jako małe zwycięstwo. Cel jest prosty: ograniczenie liczby 
koniecznych czynności i ich uproszczenie. Spodoba Ci się intuicyjna obsługa 
jedną dźwignią sterującą, przykuwająca wzrok gama pomarańczowych 
przycisków, a wszystko to w tradycyjnym układzie John Deere. Podstawowe 
elementy wyposażenia zwiększające wydajność, takie jak tempomat, 
automatyczne sprzęgło, PowrReverser i automatyczna zmiana biegów 
i zakresów w trybie Auto, umożliwiają uzyskanie optymalnego poziomu 
wydajności przy zużyciu minimalnej ilości energii i paliwa.

Wiesz, czego potrzebujesz – naszym zadaniem jest zaoferowanie Ci różnych możliwości. 
Oto one – wydajność gwarantowana.

8 BIEGÓW POWERSHIFT

ŁATWA OBSŁUGA

■ W wersji podstawowej □ Opcja – Niedostępne

CommandQuad 
Manual

CommandQuad Command8

Całkowita liczba biegów 
(do przodu/do tyłu) 16/16 16/16 32/16

Liczba biegów
PowerShift 4 4 8

Maks. prędkość 40 km/h 40 km/h 40 km/h

Liczba zakresów 4 4 4

Funkcja Auto nie dotyczy ■ ■

2 biegi rozruchowe ■ ■ ■

2 programowane prędkości – ■ ■

Bieg pełzający – – □

Funkcja ECO – – ■

Dajemy Ci dwie różne opcje, ponieważ tylko Ty 
możesz zdecydować, co jest najlepsze dla Twojej 
pracy. Którąkolwiek z nich wybierzesz, będzie to dobry 
wybór zapewniający wydajność, niskie zużycie paliwa 
i komfort pracy operatora. Wszystko to oferuje nowy 
ciągnik 5R.

Wybierz przekładnię CommandQuad z czterema biegami 
PowerShift (1–4) w czterech zakresach (A–D) lub przekładnię 
Command8 z ośmioma biegami PowerShift (1–8) w czterech 
zakresach (A–D). Obie opcje oferują udoskonaloną 
automatyczną zmianę przełożeń bez użycia sprzęgła, abyś 
zawsze miał do dyspozycji odpowiedni bieg. Obie są w całości 
produkowane w naszych fabrykach i zostały opracowane 
z myślą o ułatwieniu Ci pracy.
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Zawsze optymalnie

Przekładnia Command8 gwarantuje, że moc i moment obrotowy są zawsze przekazywane 
w najwydajniejszy możliwy sposób, w każdych warunkach, we wszystkich zastosowaniach.
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105°

ŚWIETNA WIDOCZNOŚĆ, 
OPTYMALNY KOMFORT

Dach panoramiczny

Doskonała widoczność przez dach panoramiczny 
ciągników 5R ułatwi pracę z ładowaczem 
czołowym i uczyni ją bezpieczniejszą. Będziesz 
zawsze widział, gdzie znajduje się załadunek 
i dokąd musisz go przewieźć.

Proste wsiadanie i wysiadanie

W tej kabinie nie tylko przyjemnie się przebywa. 
Zadbaliśmy również o łatwe i bezpiecznie 
wsiadanie i wysiadanie. Pochylana kolumna 
kierownicy pomoże Ci znaleźć odpowiednie 
ustawienie. Dostępny jest również wygodny 
fotel instruktora.

Znacznie lepsza widoczność w przód

Lepsza widoczność tego, co dzieje się przed 
ciągnikiem, jest bardzo ważna w wielu sytuacjach. 
Właśnie dlatego maksymalnie obniżyliśmy 
maskę. Niska maska w połączeniu z dachem 
panoramicznym zapewnia optymalny kąt 
widoczności wynoszący 105 stopni. Doskonałe 
rozwiązanie do wszelkich prac z ładowaczem 
czołowym.

Wyobraź sobie stanowisko pracy, które jest tak zaprojektowane, aby pozwolić 
Ci lepiej wykonywać swoje zadania. Gdzie najbardziej skomplikowane wyzwania 
stają się intuicyjnie proste. Taka jest właśnie kabina ciągników 5R, której 
zadaniem jest uczynić obsługę ciągnika łatwiejszą.

Twoje potrzeby, Twój wybór. Zarówno prawa konsola jak i nowa konsola CommandARM 
ciągników 5R zostały zaprojektowane z uwzględnieniem zasad ergonomii i są dokładnie 
dopasowane do wyświetlacza PDU+ na słupku A. Większa powierzchnia szyb 
w ścianach i dachu kabiny zapewniają niczym niezakłóconą widoczność. Wszystko 
razem zapewnia wygląd i poczucie klasy Premium, co do tej pory nie było spotykane 
w tym segmencie.  
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Szeroko otwierane drzwi 
ułatwiają wsiadanie 
i wysiadanie

Wygodny, składany fotel 
instruktora

Fotel Premium Lewy schowekPanoramiczna szyba 
przednia dla maksymalnej 
widoczności
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Wyświetlacz PDU+ na 
słupku A

Nowa konsola 
CommandARM 

iTEC BasicWiele opcji przekładni Liczne uchwyty na 
napoje i schowki

Zrelaksuj się, masz wszystko pod kontrolą

Lepsze elementy sterujące oznaczają lepszą kontrolę. Złożone 
operacje i manewry stają się proste, kiedy są wykonywane 
za pomocą konsoli CommandARM – zaawansowany interfejs 
człowiek-maszyna umożliwia łatwą obsługę za dotknięciem 
palca i monitorowanie wszystkich funkcji ciągnika. 
W połączeniu z wyświetlaczem na słupku A konsola 
CommandARM stanowi intuicyjny interfejs obsługi 

ciągników 5R. Możesz sterować wszystkimi funkcjami 
przekładni, kontrolować wszystkie zawory SCV dzięki łatwym 
do rozróżnienia dźwigniom oznaczonym kolorami, precyzyjnie 
ręcznie ustawiać obroty silnika i sterować tylnym 
podnośnikiem. Możesz zrobić wszystko, co zechcesz. 
Przygotuj  się do objęcia pełnej kontroli.



Menu silnika 

Funkcja tempomatu, 
fi ltr spalin

WOM wyłączony 

WOM nie jest 
włączony

Menu iTec Basic 

Włączanie/wyłączanie 
iTEC i wybór funkcji

Menu podnośnika 

Obciążenie/głębokość, 
górny limit, prędkość 
opadania

WOM włączony 

WOM  jest włączony

Menu konserwacji 

Okresy przeglądów/
międzyobsługowe + 
diagnostyka

Menu przekładni 

Obroty silnika Eco, 
przełożenie rewersera

Przewidywanie 
obciążenia 

Obroty silnika 
dostosowują się 
do WOM/tylnego 
podnośnika

Menu ustawień 
wyświetlacza 

Konfi guracja 
i ustawienia 
wyświetlania

Wyświetlacz PDU+

JEDNO SPOJRZENIE, WSZYSTKIE INFORMACJE

Natychmiastowa informacja

Umieszczony na słupku A, bezpośrednio 
na linii wzroku, wyświetlacz PDU+ pokazuje 
ważne informacje i ostrzeżenia dla 
podstawowych funkcji ciągnika. Wygodna 
obsługa za pomocą pokrętła na prawej 
konsoli lub na konsoli CommandARM. 



6 87 9

6

7

8

9

iTEC Basic Liczne uchwyty na napoje 
i schowki

Wyświetlacz PDU+ 
na słupku A

Nowa prawa konsola Wiele opcji przekładni

Nowa prawa konsola

Na bardziej podstawowym poziomie 
dostępna  jest opcja nowej prawej konsoli 
5R – ergonomicznie zaprojektowanej, 
z najważniejszymi elementami sterującymi 
w zasięgu ręki.
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NIEZAWODNY KOMFORT,
NA KAŻDYM TERENIE

Pneumatycznie amortyzowany fotel

Dla uzyskania jeszcze większego komfortu podstawowy fotel 
z amortyzacją pneumatyczną jest dostępny również z opcją 
podgrzewania.

W ciągniku 5R nic nie zdoła wyprowadzić Cię 
z równowagi. Zachowaj większą czujność i pracuj 
wydajniej, wiedząc, że Twój 5R doskonale poradzi 
sobie na każdym terenie.

Wytrzymała, zintegrowana odlewana rama zapewnia niski 
środek ciężkości, doskonałe wyważenie i wydajność nawet 
na trudnym, pagórkowatym terenie. Duże opony o średnicy 
do 1,70 m przekazują jeszcze więcej mocy na podłoże.
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Zawieszenie przedniej osi – bezkompromisowy komfort

Ramiona amortyzowanej osi przedniej płynnie dostosowują 
się do zmian terenu, zapewniając naprawdę wyjątkowe osiągi 
w polu. Zawieszenie można dla większej precyzji zablokować, 
ale też automatycznie regulować, by utrzymywać oś przednią 
w poziomie przy zmiennych obciążeniach i zapewnić niezawodne 
wyważenie ciągnika. Wszystkie te czynniki pozwalają uzyskać 
najwyższy komfort jazdy i maksymalną efektywność działania.

Mechaniczne zawieszenie kabiny

Szybko docenisz jazdę zaskakująco pozbawioną nieprzyjemnych 
wibracji i wstrząsów. W ciągu długiego dnia pracy takie 
niedogodności mogą być trudne do zniesienia i powodować 
zmęczenie, które stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa 
i zdrowia operatora. Bezobsługowe mechaniczne zawieszenie 
kabiny poradzi sobie na najgorszych wybojach, zapewniając 
płynną jazdę przez cały czas.

KOMFORT PIERWSZEJ KLASY

DOSTOSOWANY DO TWOICH POTRZEB
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PEŁNA MOC, 
PRECYZYJNA 
KONTROLA

Zaawansowany układ hydrauliczny ciągników 5R daje 
kompetentnemu operatorowi bezpośrednią kontrolę 
nad narzędziem. Bez straty czasu ani mocy, 
z precyzyjną kontrolą każdego ruchu.

Ciągniki 5R są wyposażone w nawet 7 zawórów hydrauliki 
zewnętrznej, 3 po środku i 4 z tyłu. Układ hydrauliczny 
z kompensacją ciśnienia i przepływu (PFC) zapewnia maksymalny 
przepływ wynoszący 117 l/min zawsze, gdy wymaga tego 
obciążenie układu. Moc i kontrola, zawsze tam, gdzie są 
potrzebne, i kiedy są potrzebne.
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LEPSZA KONTROLA  

 WIĘKSZA SIŁA

Ultrawytrzymały tylny podnośnik

Podłącz wszystko, czego potrzebujesz. 
Przeznaczone do najcięższych narzędzi, 
superwytrzymałe tylne podnośniki 
ciągników 5R  oferują udźwig maksymalny 
wynoszący do 5300 kg*.

Szybsze zawracanie na uwrociach dzięki  
iTEC Basic 

Inteligentny moduł kompletnego sterowania 
urządzeniem iTEC Basic pomaga operatorowi 
koordynować sterowanie narzędziami podczas 
jazdy na uwrociach poprzez automatyczne 
wyłączanie WOM, mechanizmu różnicowego 
i napędu na cztery koła.

Łatwiejszy dostęp

Łatwo dostępny blok zaworów SCV zawiera 
do 4 zaworów SCV, złącza Power Beyond 
i bezciśnieniowy obwód powrotny w jednym, 
dogodnym położeniu.

* maksymalny udźwig na hakach

Przedni podnośnik i przedni WOM

W ciągnikach 5R klasa Premium jest teraz 
w wyposażeniu podstawowym. Zintegrowany 
przedni podnośnik i WOM czynią serię 5R 
niezwykle wszechstronną przy zastosowaniach 
z narzędziami montowanymi z przodu, bez 
dodatkowych kosztów.
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Specyfikacje

MOdEL 5090R 5100R 5115R 5125R

OSIĄGI SILNIKA

Moc znamionowa (97/68/WE), KM (kW) 90 (66,6) 100 (74) 115 (85) 125 (91,9)

Moc znamionowa z TPM (97/68/WE), KM (kW) 100 (74) 110 (81,5) 125 (92,3) 135 (99,2)

Moc maksymalna (97/68/WE), KM (kW) 92,9 (72) 108,7 (80) 125 (91,9) 135 (99,3)

Zakres mocy ciągłej, obr./min 2200–1650

Rezerwa momentu obrotowego, w procentach 36 36 36 33,8

Maksymalny moment obrotowy, Nm (przy 1500 obr./min) 393 437 502 534

Prędkość znamionowa, obr./min 2200

Producent John Deere

Typ PowerTech PWX

Układ oczyszczania spalin EGR – DOC – DPF

Układ dolotowy Turbosprężarka z przepustnicą spalin

Cylindry / pojemność silnika 4 / 4,5

Układ chłodzenia Chłodzony cieczą

Układ i sterowanie wtryskiem paliwa Wysokociśnieniowy układ Common Rail, sterowany elektronicznie

PRZEKŁADNIE

CommandQuad ręczna

 16/16 2,3 – 40 km/h – tylko ręczna ● ● ● ●

CommandQuad

 16/16 2,3 – 40 km/h – z funkcją Auto ● ● ● ●

Command8

 32/16 2,3 – 40 km/h – z funkcją Auto i ECO ● ● ● ●

Biegi pełzające tylko z Command8 ● ● ● ●

OSIE

Amortyzowana oś przednia (opcja) ● ● ● ●

Włączanie blokady przedniego mechanizmu różnicowego Oś standardowa: mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu – amortyzowana oś przednia: 
elektrohydrauliczne

Włączanie blokady tylnego mechanizmu różnicowego Elektrohydrauliczne

Oś tylna Oś kołnierzowa

UKŁAD KIEROWNICZY

Typ hydrostatyczna

UKŁAD HYDRAULICZNY

Typ Układ hydrauliczny otwarty w położeniu neutralnym lub układ kompensacji ciśnienia  
i przepływu (PFC) z funkcją wykrywania obciążeń

Przepływ przy prędkości znamionowej silnika, podstawowy/
opcjonalny, l/min

96 / 117

Zawory hydrauliki zewnętrznej Do 4+3

Power Beyond Opcja

TUZ – tył

Typ Elektroniczny pomiar na cięgłach dolnych; regulacja siłowa i pozycyjna, mieszana bezstopniowa

Kategoria ii

Maksymalny udźwig na hakach w wersji podstawowej, kg 4691

Udźwig w pełnym zakresie podnoszenia, w wersji podstawowej 
(pomiar OECD 610 mm), kg

2753

Maksymalny udźwig na hakach, opcjonalnie, kg 5394

Udźwig w pełnym zakresie podnoszenia, opcjonalnie  
(pomiar OECD 610 mm), kg

3080
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MOdEL 5090R 5100R 5115R 5125R

Przedni TUZ – opcja

Typ Przedni podnośnik sterowany przez tylny zawór SCV

Kategoria ii

Maksymalny udźwig na hakach, kg 3262

Udźwig w pełnym zakresie podnoszenia na hakach, kg 2854

TYLNY WOM

Typ Włączany elektrohydraulicznie

PRZEDNI WOM, opcjonalny

Typ Włączany elektrohydraulicznie

Prędkość silnika przy znamionowej prędkości WOM (1000), obr./min 2000

KABINA

Specyfikacje Dach standardowy lub panoramiczny

Amortyzacja (opcja) Mechaniczna

Poziom hałasu na poziomie uszu operatora, dB(A) 74

Wyświetlacz Wyświetlacz

INNE

Tryb zablokowania pedału Standard

Hydrauliczne układy hamulcowe przyczepy (opcje) 2 przewody

Pneumatyczny układ hamulcowy przyczepy (opcja) 2 przewody

POJEMNOŚCI

Zbiornik paliwa (wersja podstawowa), l 178

WYMIARY I MASY

Rozstaw osi, mm 2250

Szerokość x wysokość x długość, mm 2150 x 2695 x 3653

  Mierzone z kołnierzem osi, aż do dachu kabiny, od maski do kół tylnych z oponami 16.9 R34.

Minimalny ciężar wysyłkowy, kg 4300

Maksymalna dopuszczalna masa całkowita, kg 8600

ROZMIARY OPON

Rozmiary przednich opon, maks. dostępne (średnica w cm) 480/65R24 (126)

Rozmiary tylnych opon, maks. dostępne (średnica w cm) 540/65R38 (168)
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Specyfi kacje

Amerykańskie Towarzystwo Inżynierów Rolnictwa i Biologii (ASABE) to organizacja 
edukacyjno-naukowa badająca rozwój technologii stosowanych w systemach rolniczych, 
spożywczych i biologicznych. Założone w 1907 roku towarzystwo ASABE z siedzibą 
główną w St. Joseph, Michigan, liczy 8000 członków w ponad 100 krajach.

MODEL CIĄGNIKA 5090/5100/5115/5125R 

OPONY PRZEDNIE 575/13.6R24

OPONY TYLNE 750/16.9R34

ROZSTAW OSI (WB) mm 2250

WYDAJNOŚĆ POMPY l/min 70

CIŚNIENIE ZNAMIONOWE psi / BAR 2828/195

ŁADOWACZ 543R NSL

ŁYŻKA Łyżka wzmocniona 1850 mm

MASA ŁYŻKI kg 272

UDŹWIG PRZY
PEŁNEJ WYSOKOŚCI

MIERZONE PRZY PUNKCIE OBROTU (U) kg 2063

MIERZONE 800 MM PRZED PUNKTEM OBROTU (V) kg 1337

UDŹWIG
PRZY 59 CALACH (1,5 m)
WYSOKOŚCI PODNOSZENIA

MIERZONE PRZY PUNKCIE OBROTU (W) kg 2210

MIERZONE 800 MM PRZED PUNKTEM OBROTU (X) kg 1652

SIŁA
ODSPAJANIA

MIERZONE PRZY PUNKCIE OBROTU (Y) kg 2327

MIERZONE 800 MM PRZED PUNKTEM OBROTU (Z) kg 1613

SIŁA ODCHYLANIA ŁYŻKI PRZY MAKSYMALNEJ WYSOKOŚCI (VV) kg 1648

PRZY 59" (1,5 m) WYSOKOŚCI PODNOSZENIA (XX) kg 2711

NA POZIOMIE PODŁOŻA (ZZ) kg 2565

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA (A) mm 3682

PRZEŚWIT PRZY PEŁNEJ WYSOKOŚCI – ŁYŻKA POZIOMO (B) mm 3442

PRZY PEŁNEJ WYSOKOŚCI – ŁYŻKA OPUSZCZONA (C) mm 2678

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (WB+F) mm 4649

GŁĘBOKOŚĆ CZERPANIA (H) mm -102

ZASIĘG PRZY MAKSYMALNEJ WYSOKOŚCI (d) mm 776

NA POZIOMIE PODŁOŻA – ŁYŻKA POZIOMO (F) mm 2399

KĄTY ŁYŻKI KĄT OPRÓŻNIANIA PRZY PEŁNEJ WYSOKOŚCI (E) stopnie -58

ODCHYLANIE NA POZIOMIE PODŁOŻA (G) stopnie 47

KĄT OPRÓŻNIANIA NA POZIOMIE PODŁOŻA stopnie -151

CZAS TRWANIA CYKLU PODNOSZENIE ŁADOWACZA s 4,35

OPUSZCZANIE ŁADOWACZA s 3,26

OPRÓŻNIANIE ŁYŻKI s 3,30

ODCHYLANIE ŁYŻKI s 2,22
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5090/5100/5115/5125R 5090/5100/5115/5125R 5090/5100/5115/5125R 5090/5100/5115/5125R 

575/13.6R24 575/13.6R24 575/13.6R24 575/13.6R24

750/16.9R34 750/16.9R34 750/16.9R34 750/16.9R34

2250 2250 2250 2250

70 70 70 70

2828/195 2828/195 2828/195 2828/195

543R MSL 603R NSL 603R MSL 603R HSL

Łyżka wzmocniona 1850 mm Łyżka wzmocniona 1850 mm Łyżka wzmocniona 1850 mm Łyżka wzmocniona 1850 mm

272 272 272 272

1699 2171 1798 1958

1715 1491 1812 1983

2086 2389 2213 2281

1943 1832 2077 2237

2547 2597 2621 2600

2092 1894 2248 2359

1699 2329 2396 2627

2731 4043 3860 4490

2571 4190 3840 4986

3683 3762 3764 3764

3443 3522 3524 3524

2680 2752 2754 2753

4649 4986 4986 4985

-99 -226 -224 -224

773 1048 1047 1036

2399 2736 2736 2735

-58 -54 -54 -54

47 52 52 53

-100 -143 -99 -143

4,03 5,1 4,7 4,7

2,89 3,8 3,5 3,5

2,22 4,3 3,0 3,2

2,22 3,0 3,0 1,1
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„Weź kredyt, aby kupić to, co najlepsze“ 
Kredyt John Deere – szereg opcji fi nansowania tak dobrych, jak nasze produkty. Skontaktuj się z Dealerem John Deere, aby uzyskać informacje na temat szerokiej oferty opcji 
fi nansowych i wybierz najlepiej pasującą do specyfi cznych potrzeb Twojego biznesu.
Ten prospekt został przygotowany do obiegu ogólnoświatowego. Oprócz ogólnych informacji, rysunków i opisów, niektóre ilustracje oraz tekst mogą zawierać informacje dotyczące 
opcjonalnych produktów, osprzętu, sposobów fi nansowania, kredytowania i ubezpieczenia, które są niedostępne w niektórych regionach. Skontaktuj się z lokalnym dealerem, aby 
uzyskać szczegółowe informacje. John Deere zastrzega sobie prawo do zmiany charakterystyki technicznej i konstrukcji produktów opisanych w tym prospekcie, bez wcześniejszego 
powiadomienia. Zielono-żółta kolorystyka, logo skaczącego jelenia oraz nazwa JOHN DEERE są znakami handlowymi Deere & Company. JohnDeere.com

Bardzo możliwe, że kiedy będziesz nas potrzebować, 
będzie to „tu i teraz” - aby uzyskać poradę, rozwiązać 
problem, czy uzyskać potrzebną część.

Przeszkoleni w naszych fabrykach pracownicy serwisu są zawsze 
gotowi pomóc i wykorzystują wyłącznie oryginalne części i produkty 
John Deere. Nasze kompleksowe plany konserwacji PowerGard 
zostały opracowane z myślą o zapewnieniu idealnego działania 
Twoich maszyn oraz o zminimalizowaniu wydatków. Zależy nam na 
Twoim spokoju.


